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Sparrenhalter zur Befestigung von Satellitenantennen auf voll-
ständig ausgebauten Dächern. Einfache Montage durch neuartige 
Befestigung am Querträger und aufsteckbarem Mast. Durch die 
intelligente Kabeldurchführung im Mast können fünf Koaxialkabel 
komfortabel ins Dach geführt werden. Wir liefern Ihnen den Spar-
renhalter montagefertig; inklusive Mastkappe, Kabelbinder und 
Befestigungsschrauben.

• Teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an 
unterschiedliche Sparrenabstände

• Aufsteckbarer Mast zur einfacheren Montage

• Der Mastfuss kann nach der Befestigung des  
Querträgers noch frei verschoben und justiert werden

• Geringe Eindringtiefe und die abgerundete Unterseite 
der Mastbefestigung lassen eine zerstörungsfreie  
Montage auf der Dachfolie zu

• Kabeleinführung ins Dach durch den Mast

• Mastkappe mit Kabelausführung

• Erdungsklemme integriert

• Selbstschneidende Edelstahlschrauben mit besonders 
hoher Ausreißkraft

Sparrenbreite einstellbar Mastaufnahme  
mit Kabeldurchführung

aufsteckbarer Mast

Antennenbefestigung ADH 8590



Typ ADH 8590
Artikelnummer 221008-590

Mastlänge 80 cm

Mastdurchmesser 48 mm

Sparrenabstand 53 - 85 cm

Gewicht ca. 7,5 kg

Material Stahl, galvanisch verzinkt; Mastrohr feuerverzinkt
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Selbstschneidende Edelstahlschrauben 
mit besonders hoher Ausreißkraft

Mastkappe 
mit Kabeldurchführung

Antennenbefestigung ADH 8590

installierter ADH 8590 mit durchgeführtem Koaxialkabel

integrierte Erdungsklemme


